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Hyvd jidsen!

Kddessdsi on ainutkertainen luomus, TRA
BULLETINin ensimmidinen numero. Pasdtimme
kokeilla jédsenkirjeen Jjulkaisemista uudessa
muodossa.

Myts Sinulla on mahdollisuus saada palsta-
tilaa., Jos haluat kertoa jotain harrasteeseen
tai yhdistyksemme toimintaan liittyvdid, ldhetd
aineisto johtokunnalle, Myts toivomukset ai-
heista, Jjoita halutaan kiésiteltévidn ovat terve-
tulleita.

Omakustannusperiaate ja 'painomenetelmi’

luonnollisesti rajoittavat julkaisun sis#dltod
Jja sivujen mEHATIi,

Kirjoitellaan,73!

Jukka A,.Pyykénen OH 3 AZI

Kansi: Ol 3NE:n Q5L -kortin kuva-aihe, jonka
on sommitellut Tuula Pohjalainen OH 3 ZT

Kopiopaino ky, Tampere , 1979



KERHOTOTIMINTAA

Olemme saaneet Pyynikin kerhotilat kayttiomme
Tampereen kaupungin nuorisolautakunnan suosiol-
lisella mydtidvaikutuksella, ~Meidédn jokaisen
tulee omatoimisesti huolehtia, ettd paikat pysy-
vat siistind ja jarjestyksessd,

Jokaisesta kdynnistd tulee tehdid merkintd vie-
raskir jaan,

Mik#d tahansa viikonpHdivi#, joka Sinulle parhai-
ten sopii, on kerhopdivid. Esitelmid ym, ' joukko-
tilaisuuksia'® pyritddan jarjestamddn entiseen ta-
paan maanantai-iltaisin mychemmin julkaistavan
ohjelman mukaisesti, HUOM, kurssi-illat on va-
rattu vain kursseja varten,

Kokelasldhetin on valmistumassa, HF-suunta-
antenni saatanee piakkoin kdantymidén ja Z2m:n
M.=laitteet taas toimintakuntoon., Kukapa tietda
vaikka saisimme laitteisiin muitakin parannuksia,

Laitteet ovat pidtevyystodistuksen omistavien
jasenten vapaassa kidytossd edellyttden, ettd
niiden toimintaan ja kiyttoon on perehdytty asian-
mukaisesti opastettuna etukateen.

Aseman hoitajana toimii Juha OH3HC, joka auttaa
perehtymisessi ja muutenkin alkuun piéisemisessid.

Avaimen kerhohuoneen oveen voi saada Jaskalta
OH3LEY, joka toimii taloudenhoitajana, panttia ja
kuittausta vastaan.

SRAL jadrjestdd tandkin vuonna kerhotoiminta-
kilpailun, jonka s##dnnist 1loytyvidt joulukuun -78
RAi;sta,., Jokainen jdsen voi osaltaan vaikuttaa
vhdistyksemme menestykseen, Kunnian ja maineen
lisidksi on odotettavissa pientd taloudellista
hyttyd. Vuoden 1978 kerhotoimintakilpailun pal-
kinnot jaettiin SRAL:n. leirilld —- sijoituimme
IV:ksi ja saimme satasen,

Kesdin kuumin aika ja SRAL:n leiri ovat ohi,
mutta leirit eivdt siihen vield loppuneet.
Yhdistyksemme syysleiri pidetdédn Kintulammilla
10. -12.8.1979, Jjolloin on taas odotettavissa
kaunista s#d#dati,
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l.eirin isidntdnd toimii Osmo Heisvaara OH3ZG.
Hdineltd saat lisdtietoja 2m:n FM:1la tai puh.t
33633/70. "Kartta", josta selviii ajoreitti, on
naéhtivissa kerholla.

KILPATILUT

SAC 1978 -kilpailussa multi/multi luokassa
ylsimme foneosassa I ja CW —-osassa III sijalle
Skandinaviassa. Komea voittajaplakaatti koristaa
tdstedes kerhohuoneen seinii, Kiitos Jussille
OH3PB, Kaille OH3KM ja emdnnille onnistuneista
gth-jirjestelyistid sekd kaikille touhussa mukana
olleille.

SAC 1979 =kilpailuun on tarkoitus osallistua
edellisen vuoden tapaan multi/multi -luokassa.
Mik&li olet kiinmostunut, kirjoita nimesi ker-
holla olevaan listaan, Ali ujostele, tule mukaan!,
TARVITAAN: operaattoreita, laitteita, tydvoimaa,
kulkuvédlineitd, taustavoimia, innostusta, kiinnos-
tusta, kilpailutahtoa, leikkimieltd jamuita radio-
amatéodorin ominaisuuksia, Kilpailua junailevat:
Martti OH3XJ, Juha OH3IIC ja Jussi OH3PB,

Kalakukkokilpailussa 1979 sijoituimme VHF:1la
IT:ksi, Syyllisid ovat OH3HC, OH3CV, OH3AZF ja
OH5BB.

WDT =kilpailut 1979 jidrjestetiin seuraavasti:

-WDT —~kokelaskisa su 30,9.79 klo 7 - 9 GMT
-WDT =~kisa, yleisluokkasu 30,9.79 klo 10 -~ 12GMT
-WDT VHF =kisat:
™ pe 28.9.79 klo 15 18 GMT
la 29.9.79 klo 6 - 9 GMT
su 30.9.79 klo 12 - 15 GMT
CW/ssB  su 30.9.79 klo 15 - 18 GMT
VHF -kisassa WDT -~asemat tytskentelevidt LV-
ja MV =ruuduissa, Kaikkien kilpailujen s#innot
ovat ndhtivissid kerholla ja julkaistaan seuraa-
vassa RA:ssa. Myos WDT -—asemille jaetaan palkin-
toja ja kunniakirjoja. Juuri Sinun osallistumi-:
sesl saattaa ratkaista kilpailujen lopputulokset.

Varaa operointivuorot loppuvuoden kilpailuihin
kerholla olevasta listasta,
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Jukka Pyykodnen OH3AZF

PYSYYKO ANTENNI YLHAALLA

TEmd kirjoitus on laadittu helpottamaan masto=-
ratkaisuaan pohdiskelevien ongelmia, Kirjoituk-
sessa rajoitutaan kidsittelemidn ldhinna harusta-
mattoman putkimaston mitoitusta.

. Antennin aiheuttama tuulikuormitus voidaan
laskea kaavasta:

1 A‘C'po

A on antennin projektion pinta-ala Lm2]pahimpaan
suuntaan. Monielementtisissid antenneissa laske-
taan sauvojen projektiopinnat. sellaisinaan yh-
teen, ¢ on muotokerroin, pyotreille sauvoille

c = 1,2 ja kulmikkaille ¢ = 2. pp on nopeuspaine
[N/m2 . Rakenteille, jotka jddvdt alle 30 m kor-
keudelle ympdriéivdstd maanpinnasta, po = 700 N/m%
Tami vastaa tuulen nopeutta 33,2 m/s.

Esim, Erdin 10 ele yagin 46 8 mm elementtien
yhteenlaskettu pituus on 10,50 m. Puomi on 20 x
20 mm suorakaideputkea, pituus 3,30 m. Hei jasta-
jat on kiinnitetty puomiin 0,55 m mittaisella
20 x 20 mm pystyputkella.

Vaakapolaroidun antennin tuulikuormituksen
arvoksi saadaan (edestd):

F= (10,5 x 0,008 x 1,2 +0,55 x0,02 x 2)m? x 700 N/m?
~ 86 N

-Vastaavasti saadaan pystypolaroidun antennin
tuulikuormitukseksi (sivulta):

F=(10,5x0,008 x 1,2 +3,3 x0,22 x2)m? x 700 N/m?
=~ 163 N

Myis tuulessa olevan mastoputken osan tuul i-
kuormitus tulee ottaa huomioon, Tdmédn voiman
oletetaan vaikuttavan osan keskelld,




Mastoputken tuulikuormituksen yhtdlo:

F:]J'D‘C'po

L on tuulessa olevan osan pituus ja D ulkoldpi-
mi ttal

Tuulikuormitukset ovat voimia, Jjotka pyrkivit
taivuttamaan mastoputkea., Taivutusmomentti:

M=Fe1

1 on voiman vaikutuspisteen etdisyys tukipis-
teestd, Voimien yhteisvaikutus saadaan moment-
tien summana:

M =M1 +M2+M3+ s ee

Momenttien summa ei saa ylittédd sallittua
arvoa Mgny1. Tdtd méddrdttidessd kdytetddin perus-
tana alempaa myidtorajaa tai 0,2 -rajaa.

Yksittaisen putken sallittu taivutusmomentti:

R
}lsall - -%—%J—g-.w
1]

Rp 0,2 on taattu 0,2 -raja, 1,3 varmuuskerroin
Ja w taivutusvastus, Pyidreille putkille

(i g
w o= JC(DY-df

- 32 D

D on ulkohalkaisija (minimiarvo) ja d sisihal-
kaisija (maksimiarvo).

Useissa tapauksilissa amatodrin tarkoituksiin
soveltuvat keskusantennikdyttoon valmistetut
putket, joita 18ytyy erilaisina valmistuspituuk-
sina aina 6 m saakka, Kaupan olevien putkien
lujuuksista on kuitenkin syytd varmistua,

Erdiden mastoputkien taattuja 0,2 ~rajoja ja
sallittuja taivutusmomentte ja:

PUTKT Rpo,zlﬁ/mmzj Msall[Nﬁ}
$ 38 x1,5 590 635
ﬁ b5 x 2 590 1140
50,8 x 2 660 1690
6.




Sijoittamalla edellid olevia putkia sisikkiin
kasvavat sallitut taivutusmomentit:

PUTKET Mga11 [Nm]
P 38 + ¢ uh s 1682
$ Ul 54+ 4 50,8 2806
$ 38 +4 Wh,544 50,8 3338

Antenni sijoitetaan esim, rakennuksen katolle
siten, etteivdt ldhiesteet haittaa. Maston kiin-
nitystd harkittaessa tulee muistaa, ettei sitd
saa kiinnittdd savupiippuihin tai tuuletuskana-
viin vaan johonkin kantavaan rakenteeseen.
Kiinnittidminen kidy parhaiten ko, tarkoitukseen
tehdyilld puristimilla esim, kattotuoliin, sei-
naidin tms,.

Kiinnityskohtien vidlisen etidisyyden on oltava
1/6 maston koko pituudesta, kuitenkin vidhintdin
0,6 m., Toisen kiinnikkeistd on oltava sellainen,
ettd se estdd putken kiertymisen, Puristimet
kiinnitetédin kahdella vidhint#din M8 ruuvilla.
Puuhun kiinnitettidessi on kidytettivid vastaavaa
lapi menevdid pulttia aluslevyineen.

lide114 oleva yagi-antenni sijoitetaan "puoli-
toistakerroksisen" talon katolle, Mastoa mitoi-
tettaessa otetaan huomioon myshempi antennien
kerrostaminen, Kerrostusetdisyys 1,2 m,

'Jalkaputki' § 50,8 x2 — 3 m kiinnitetiin
puristimilla kattotuoliin siten, etti antenni
sijoittuu muutaman metrin etdisyydelle savupii-
pusta Ja tv ~antenneista., Putki tuodaan ulos
n. 0,5 m katonharjasta. Kiinnityspisteiden vilik-
sl tulee 1,2 m, joten maston huippu voidaan ulot-
taa n. 6 m ylemmiéin kiinnikkeen ylépuolelle.

Antennissa ki#ytetidin vaakapolarisaatiota.
Antenni suunnataan k#ddntolaitteella (rotaattori),
Joka rajoittaa yldputken lépimitan ¢ 38 mm.

Jalkaputken lisdksi saatavilla on #38.5 1,5~ 6m
ja pUh,5x2 — 4 ,5m, Ohuempi putki katkaistaan
3,8 m mittaiseksi, jolloin voidaan koota kuvan 1
mukainen putkimasto,

Putket tdyttidvit edellid esitetyt lujuusarvot
ja ne on kuumasinkitty.
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p VL1
Kuva 1. Putkimaston mittapiirros.

Voimat vastaavat tuulennopeutta 33,2 m/s.




Mittapiirroksesta (kuva 1) ilmenevit voimien
vaikutuspisteet ja kidytetyt materiaalit,
Mastoon vaikuttavat seuraavat tuulikuormitukset:

"M ~ 86N, 10 ele antenni

F2 = 2,8 x0,038 x 1,2 x700 N = 89N, $38 -putki

F3 m&28N kH#intblaite

Flii = 1 O.xO 038 x 1,2 x 700 N 2 32N, $38 -putki

F5 = 1,5 x0 ouhs;xi 2 x 700 N 22 56N, AUk 5-putki
F6 = 1,8 x0,0508 x 1,2 x 700 N 22 77N, $50,8-putki
F7 ¢r86N liSQantenni 10 ele

Taivutusmomentti pisteessid A:

M1 = F1x11 = 86N x 2,8m = 240,8Nm
M2 = F2 x12 = 89N x 1,4m = 124,6Nm
M7 = F7 x17 = 86N x 1,6m = 137,6Nm

M= Ml + M2 + M7 = 503Nm <& Mg,q; = 635Nm

Niemme, ettd yldputki kestidd myids toisen anten-
nin lisdyksen,

Taivutusmomentti pisteessd DB:

M1 = 86N x (2,8 + 1,5)m = 369,8Nm
M2 = 89N x (1,4 + 1,5)m = 258, 1Nm
M3 = 28N x 1,5m = L2 ,0Nm
M4 = 32N x 1,0m = 32,0Nm
M5 = 56N x 0, 75m e 442 ,0Nm
M7 = 86N x (1 + 1,5)m = 266,6Nm

M = 1010,5Nm < Mggpy) = 1140 Nm

Tdssikin kohdassa masto kestdi myds antennin
lisdyksen,

Taivutusmomentti pisteessd C:

M1 = 86N x (2,8 + 3,3)m = 524 ,6Nm
M2 = 89N x (1,4 + 3,3)m = 418,3Nm
M3 = 28N x 3,3m = 92, 4Nm
M4 = 32N x 2,8m = 89,6Nm
M5 = 56N x 2,55m = 1&2 8Nm
M6 = m =

M = BIN 201223 5,5)m = 451)0Nm




M = 1758,4Nm £ Mga11 = 2806Nm

Nihd#in, ettd piirroksen mukainen antenni-
masto tdyttidd halutut kuormitusvaatimukset,
eikd tarvitse kovallakaan tuulella pelédtd maston
taittuvan, Tukipisteisiin C ja D vaikuttavat
sivuttaisvoimat 1754N ja 1466N, joten masto ei
rasita kohtuuttomasti tukirakenteita.

Edelli olevat laskelmat toimivat mallina toi-
sia putkimastoja laskettaessa. Jos esim, an-
tennityyppid vaihdetaan, tarvitsee laskea vain
osamomenttien muutosten vaikutus.

Jos laskuissa taivutusmomentin sallittu arvo
ylitet#sin, voidaan masto harustaa ko, paikan
ylédpuolelta, Tdlloin tarkistetaan taivutusmo-
mentti myds ylimmissd harustuspisteessi. Harus-
tetulla osalla ei voida kidyttéi tidssd esitettyd
menettelyd, vaan joudutaan tutkimaan nur jahdusta,
jonka kiisittely on edella esitettyd vaikeampaa.

Antennikaapelit ja k#didntdlaitteen oh jauskaa-
peli kul jetetaan mahdollisuuksien mukaan masto-
putkien sis#lld, jolloin niistad ei aiheudu lisH&d
tuulikuormitusta. Kaapeleihin varataan vesi-
lenkit ja antennikaapeleihin lisdksi 1dysda
k#intymistd varten, Sisidlle tulevien putkien
yldpdadt tiivistetdan huolellisesti ja sddnkestd-
visti, Huom, auringon vaikutus.

Jalkaputki yhdistetiidn sopivaan maadoitus-
elektrodiin vihintdin 6 mm? kuparivaijerilla,
MASTO ON AINA EHDOTTOMASTI MAADOITETTAVAL

Kirjallisuutta:
Standardiehdotus SESKO 23-76 : Antennit ja
mastorakenteet
Kurssimoniste INSKO 114-76: Antennitekniikka
Tekniikan kisikirja osa 1

Joko Sinulla on WDT -awardi ja lisdtodisteet .

Anomus lomakkeita on saatavana kerholta.
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QSL =kortit kulkevat entiseen tapaan 'Jossen'
OH3NM tehokkaalla mydtdvaikutuksella kerholla
olevan postilaatikon kautta.

Uudet luvanhaltiat ilmoittakaa asematunnuksenne
Josselle ja sopikaa korttienne toimitustavasta.
Jdsenten kortit 1loytyvit, niin haluttaessa,
kerholla olevista lokeroista.

Muistathan merkitd ldhtevdt QSL ~korttisi
WDT -leimalla tai kertoa muulla tavoin, ettd
'this qso is valid for WDT -award', Kts.RA 5/79
s.158.,

Tampereen 200 =vuotisjuhlakortit on jaettu
niiti toivoneille, Huolehdithan, ettd tunnuksesi
| tulee korttiin siististi. Kortit, joita et aio
| kdyttdd, voit palauttaa yhdistykselle.

g QSL - KORTIT
I

0T’ 3 TAM

Tunnus on taas kiytéssd 30.9.79 (mik#li plh
| myontdid luvan), Silloin jirjestet#din kerholla
| radiocamatsoriaiheinen ndyttely ja toiminnan
i esittely suurelle yleisélle, Ideoita ja nidyt-
| telymateriaalia tarvitaan. Kerro ehdotuksesi
| johtokunnalle.

VUOSIMAKSUT

Vuoden 1979 jidsenmaksun mk 30,- ovat monet
jo maksaneet, Edellisvuosien tapaan toiset ovat
sen unohtaneet tai muuten vain laiminlyoneet,
Jos sinulla on tilapidisid vaikeuksia maksun suo-
rittamisessa, sovi maksujédrjestelyistd johto-
kunnan jdsenten kanssa.
Yhdistyksemme tilinumerot:
PSP TA660395 - 1
SYP Tampere-Kyttdld 209421-19396

' Huolehdithan, etti oikea postiosoitteesi on
vhdistyksen tiedossa. Saatat muuten jadadd tar-

? keitikin postia paitsi.
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TAMPEREEN

! yleiselektroniikka oy

Rongankatu 5—7, 33100 TAMPERE 10
Puh. vaihde 931-30 500




