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TRA-Bulletin

limestyy neljé kertaa vuodessa.

Julkaisija:

Tampereen Radioamatdorit ry.
PL 179

SF 33101 TAMPERE
TRA-Bulletin on Tampereen
Radioamatdrit ry:n jasenlehti ja
siséltyy jAsenmaksuun.

Jasenmaksut vuonna 1990

Varsinainen jasen 50 mk
Perhejésen 20 mk
Elakelaisjasen 20 mk
Alle 24 vuotiaat 20 mk

Vuoden 1991 jisenmaksu tulee
suorittaa tilille TA 6603 95-1.

TRA-Bulletiiniin tarkoitettua aineistoa
voi toimittaa osoitteella:

Reijo Halkola OH3RH
Helletie 14 A
33180 Tampere

Aineisto kulkeutuu perille myds muiden
johtokunnan jasenten ja touhuihmisten
vélityksell4. Kerholla on lisaksi
valkoinen postilaatikko idecita ja
viesteja varten.

Samaan laatikkoon voi jattdd myods
osoitteenmuutokset, jotka ovat

tarkeita, jotta posti kulkisi perille.

AVAINASIAA

Kerhohuoneen avaimen voi ostaa
hintaan 20 mk. Avaimen oston
edellytyksena on maksettu
jasenmaksu.

TUPAKOINTI KERHOLLA

Kerhohuone on kaupungin nuorisatila,
jossa tupakointi on kiellettys. Tama
tarkoittaa sita, ettd tupakointi tapahtuu
pihalla.

KERHOILLAT

Kerhoillat pidetd&n maanantaisin
alkaen klo 19.00SA.

LAINAUKSET

Kun lainaat kerholta lehtid, kirjoja tai
muuta materiaalia, muista merkita
lainausvihkoon mitd olet lainannut ja
kuka olet (nimi, asematunnus). Kaikki
lainattu on myds palautettava, joten
muista palauttaessasi merkitd tavara
kerholla olevaksi, niin sitd ei turhaan
karhuta sinulta.

OSTATKO? MYYTKO?

TRA-Bulletin tarjoaa jasenilleen
pikkuilmoitustiaa  henk.koht. osto-,
myynti— ja vaihtoilmoituksille ilmaiseksil
Kayta etu hyvéksesil

Kaupallisia ilmoitushintoja voi tiedus=
tella puheenjohtajaita. Esim koko sivu
maksaa 200 mk. ¥




PIKKUJOULD 5.12.-—91 klo 19.00—-—7

Hupi ja osto jidrjest#dd taas pikkujoulun, t#ll4 kertaa aivan kau-
pungin keskustassa, Insin&ééritoimisto LTT 0Y¥:n edustustiloissa
osoitteessa Hammareninkatu 8-10 (Tullinaukion laidalla). Kiytés-
sé&mme on noin 40:n hengen neuvottelutilat, takkahuone, keittid
kylmikalusteineen ja tietenkin tilava sauna ja poreallas. Omat
pyyhkeet, makkarat ja saunajuomat mukaan, kerho tarjoaa vain
pullakahvit. Ohjelmassa vapaamuotoista tonttuilua. Lisdtietoja
kerholta tai OH3MEP:1t4.

Tervetuloal

18.11.91 KLO 1900. OPERATTO ALBANIA. OH3mmm, SEPPO SISALTO ESITELMOI
DIA-VIDEONAYTTEIN ZA1A:N MONINAISISTA VATHEISTA.

KURSSI JATKUU MENESTYKSELLISESTI KERHOLLA KAHTENA ILTANA VIIKOSSA.

KERHO ON SAANUT HALTUUNSA FB SYOTTOKAAPELIA JOTA MYYDAAN EDULLISESTI
JESENILLE. TARKEMMIN ILMOTTUSSIVULLA.

9.12.91 KLO 1900 ESITELMII ESKO JOKINEN, OH2QT ITMATTUVIESTITOIMINNASTA

KERHON JAALETRI MS SAMMOLLA ON KEHITTYNYT. JRAT EIVAT. LUISKAHTAA
TAMMIKUULLE. KULJETUS JARJESTYKSESSA, LATVAN LAHTOUK: 3.1.92, 4.1.,
9.1, 10,1, 11.1, 13.1, 14.1, 17.1, 22.1, J.N.E. SOVITAAN KERHOLLA MIKA
NIISTA.

TAMPEREEN RADIOAMATOCRIT, OH3NE VUOSIKOKOUS KERHOLLA 26.1.92 KLO 1300.

SRALLIN TALVIPAIVAT VARKAUDESSA 15-16.2.92. PAIVIEN YHTEYDESSA
VUOSIKOKOUS. .... - MENNAANKO BUSSILIA ?




"REPEATEURIQUETTE" by OH3BK

Toistinasemat ovat yhteisii resursseja, jonka jakaminen kaikille
edes jotakuinkin tasapuolisesti edellyttii kiytt&jilts
yhteistybtd ja muiden huomioonottamista. Lisikei toistinasema on
kaikista kdyttidmistimme VHF/UHF-taajuuksista juuri se, jonka
satunnaiset kuuntelijat 18yt#vit ja josta he tekevit viliin
pitkillekin menevisi johtopiitsksid meisti ja toiminnastamme.
Toistinasema toimii my®s ohikulkijoille eri#inlaisena mainoksena
paikallisesta radioamatédritoiminnasta.

N&md ohjeet pohjautuvat QST:ssi joskus takavuosina julkaistuihin
ohjeisiin. Loppu on omaa keksint&4, vuosien varrella
tarttunutta. Titd tekstid saa vapaasti kopioida
radiocamatédritoimintaa edistiviin tarkoituksiin, kunhan piltdd
huolen siits, ett# lihde mainitaan.

1. KAYTE SUORIA KANAVIA. T#m& on toistinaseman k&ytt#j&n
perussidntd. Jos kuulet vasta-asemaasi suoraan, siirry
kdyttdmdlin simplex-kanavia, varsinkin jos asiasi on
kahdenkeskeistd, kisittelee jotain muita hyvin vdhén
kiinnostavaa aihetta tai ei kestX keskeytyksii.

2. Puhu lyhyesti. Tiettyihin aikoihin piivists kdyttdjid on
paljon. Jollakulla saattaa jopa olla jotain asiaa. K1i
jaarittele.

3. Kdytd pienintd mahdollista tehoa. 100 Wattia tuplaviiskasiin
korkealla pajkalla riittid# l&hes joka aamu kolmen tai useamman
toistimen avaamiseen yhti aikaa. Kumipeukalon maineesta on lihes
mahdoton pHisti eroon.

4. Toistinasema on tarkoitettu helpottamaan liikkuvien asemien
yhteydenpitoa. Kiinteiden asemien keskin&inen jutustelu
hoidettakoon suorilla kanavilla, varsinkin jos on kyse pitempdin
kestdvistd ritinpurennasta ym.

5. Ldhes aina on tilaa vield yhdelle. Hit4liikenteelle,
ulkopaikkakuntalaisten opastukselle ja erilaisten tapahtumien
jdrjestelyyn liittyville liikenteelle pit#i antaa etuoikeus,
mutta muuten breikkareille pit#4 antaa tilaa. Tehokas
breikkaminen sujuu esimerkiksi seuraavasti:

(asema 1): ...no niin, t#3114 sits taas menniin konetielli
kotiin p#in (bing)

(OH3BK) : OH3BK/M(bing)

(asema 2): Terve Pena(bing)

(OH3BK) : Terve pojat, onkos OH3NYB kuuleclla? (bing)
(CH3NYB) : OH3NYB/M, menn&d#n 450 (bing)

(OH3BK) : Kiitoksia breikkivdlistd, OH3BK/M 450 (bing)
(asema 2): Joo, vai siell#d konetielld, no kohta tissi perdssi
tullaan...

Tdtdkin keskustelua voisi tiivistidi vield vaikka kuinka paljon,
mutta tdrkeintd on se, etti breikkari ei aloittanut sanomalla
"break!", joka ei varsinaisesti sisflld mit#%n informaatiota, ja
asemat 1 ja 2 antoivat kiltisti tilaa eik# vasta parin
puheenvuoron jikeen kyselty "kukahan se breikkari mahtoi olla".
Informaation siirto sujui joutuisasti aiheuttamatta pahaakaan
katkosta liikenteeseen.
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6. Asemantunnus pitd4 antaa kokonaisena yhteyden aluksi, kerran
10 minuutissa ja yhtyden lopuksi. 3ABC:t, XYZP:t ja muut
vastaavat P8ljdlét ovat joko hdpeissiéin suomalaisuudestaan,
kokemattomia tal kykenemitt¥mi¥ oppimaan enii mit4in uutta.
Kahteen ensimméiiseen tapaukseen hyvHd esimerkki ja ystivillinen
opastus tehoavat parhaiten. Viimeisen klaanin edustajiin on
onneksi tullut syvi lovi ns. luonnollisen poistuman kautta.

Myds silloin pitdd antaa oma asemantunnus, kun toistinasema
avataan kokeilutarkoituksessa.

7. Térkeydet eivdt kuulu radiocamatédriliikenteeseen. Henkildn,
joka ei kykene kiroamatta mikrofoniin tarttumaan, ei pitHisi
ruveta radioamat®8riksi. Vinkkind muille: kukaan ei jaksa
pitkid8n kiroilla yksin#in.

8. Radioamatddritoistinasemat ovat kerhojen yllipitdmis. SRAL
antaa k&dynnistyksen yhteydessi avustuksen, joka harvoin riitt##
kattamaan edes materiaalikulut. Vuotuiset kiyttdkulut, kuten
lupamaksut, s#hk®n, tilavuckran ja korjaukset kerhot kattavat
jdsenmaksuilla. Jos kdytlt pitkid ajanjaksoja pHivitt#in jotain
toistinasemaa kes#nvietto- tai ty®paikkakunnallasi, harkitse
liittymistd paikalliseen kerhoon. Toistinaseman hoitajan mielti
lémmittd4 syvidsti, jos edes yhden kerholaisen liittymisen syy on
kdyttéminsd toistinaseman tukeminen.

HUPI JA OSTO TIEDOTTAA!

Olemme vihdoinkin saavuttaneet oikean aikataulun ja pit&neet wvuo-
sien 1989 ja =90 pikkujoulut alta pois. T&m& historiallinen
tilanne saavutettiin 16-18 elokuuta Tuuhosen leirikeskuksessa.
Jostakin selittémittémistd syystd osanotto oli kuitenkin hyvin
vaisua, paikalla oli vain n.30 henke# joista kymmenkunta vierai-
lijoita mm. p#&kaupunkiseudulta, Jyvédskyldstd ja pohjanmaalta.

Tédlld kertaa ohjelmassa oli saunomisen, kahvinjuonnin ja nokka-
kusoilun lisdksi mahdollisuus HF-, VHF-ja UHF-operointiin. Pai-
kalla oli erikoisuuksina asemat: 160m:lle, jolla myds saatiin
useita l&hes kaukoyhteyksid, OH3VJ:n MS-asema, jolta ei tosin
kivisateiden puuttuessa onnistuttu pitimiin yhteyksid ja lis#ksi
OH3LIU:n VHF/UHF-asema. My&s UHF:114 loki jdi hyvédstd yrityksestd
huolimatta varsin tyhjéksi, edes oman UHF-toistimen kanssa ei
kaksisuuntaista yhteyttd saatu aikaan.

Ohjelman pd&numero oli tietenkin lauantai iltana jolloin oli
perinteinen pulloarvonta. T&114 kertaa voitti ainoa joukkoomme
uskaltautunut ei-amatédéri, PETRI NIEMELA. Tyytyvdinen voittaja
lupasi (taas) ottaa osaa seuraavaan pédtevyystutkintoon.

Suosituimmaksi ohjelmanumeroksi nousi kuitenkin ensimmidista
kertaa jdrjestetty OLUENJUOTIKISA. Kilpailuvilineend oli puolen
litran tuoppi kotitekoista olutta joka piti tyhjent#dd mehupillia
kédyttden mahdollisimman nopeasti. Voittajaksi selviytyi vajaalla
pillinmitalla puheenjohtajamme Antti OH3MFT ennen Jukkaa OH3NLP:-
td. Epdvirallisen ajanoton mukaan voittoaika oli vain 22 sekun-
tia! Seuraavassa kisassa Antti lienee aivan ylivoimainen, silla
palkintona oli Munton olutuutetta josta v#h#dlla vaivalla saa
tehtyd n. 30 litraa maittavaa kotioclutta.

Paljon kiitoksia kaikille kalustoa lainanneille!
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NAB

NAB eli National Convention of American Broadcasters ei nimestan hudlimatta ole
mikaan pieni kokoontuminen, vaan suuri maailmanlaajuinen laite—ja jérjestelmaesittely.
Nayttely ja silhen littyvat luennot sisalsivét [4hettimien, linkkien, satellitiasemien yms
osalta niukalti uutta. Uudella IOT eli klystrode—putkella varustettuja UHF-lahettimia oli
naytteilld, mutta tiedot meilld olivat ennestsan. LOS/KLOS-laitteissa oli uutuus, jota
Moseleylta kyseltin jo neljd vuotta siten. Nyt oli tullut digitaalinen kaksikanavainen
linkki &anensiirtoon. Digitaalinen jarjestelm4 sallii olennaisesti suuremman vaimennuk—
sen lahettimen ja vastaanottimen vélille ja antaa hyvan &4nenlaadun.

Samassa ﬁhteydessé oli myds HDTV-konferenssi ja -nayttely, jotka antoivat hyvan
Iapileikkauksen HDTV-I&hetystekniikasta. Olihan kyse "broadcastereista®. Julkisuudes—
sa padasiallinen keskustelu on kayty HDTV-tuotantostandardista 1250/50 vai 1125/60
vai jokin muu,
HDTV-kuvan lahettdminen yleisdlle on ollut vahemmalld huomiolla.

Kun komponenttimuodossa oleva vérikuva digitalisoidaan ihan standardin mukaan,
paddytaan yli 200Mbit/s nopeuteen. Digitaalinen HDTV-kuva lomittelupyyhkaisylla
tuottaa noin 1200Mbit/s ja progressivisella yli 2000Mbit/s.
Tallisilla siitonopeuksilla on ainoa siirtotie valokaapeli, ja sehin ei ole yleis-
radiolahetysta. Yieisradiolahetyksiin ei ole varattu niin leveata kanavaa, etté teravapiir-
tokuvat nilhin mahtuisivat iiman merkittavaa rutistusta, "bit reduction®. Nykyiset
integroidut piirit ja digitaalitekniikka yleensa ovat tehneet mahdolliseksi sellaisten
menetelmien kehittdmisen, joissa vain osa informaatiosta lahetetdan (esim. muuttuva
tieto) ja loput arvataan vastaanotossa erilaisten lahetettyjen vihjeiden avulla.
HDTV-konferenssissa ja -nayttelyssa kerrottin menetelmistd, joilla HDTV-kuvaa
voidaan l&hettd4 nykyisen kaltaisissa maanpaélisissa verkoissa tai satelliittien vélityk~
selld, Tassd on syyta kayttda hyvin viljaa HDTV:n madrittelyd eli kuvasuhde 16:9 ja
erottelu pysty- ja vaakasuunnissa noin kaksinkertainen PAL—kuvaan verrattuna, silld
on olemassa eerilaisia kasityksia siita, mik4 on todella HDTV-laatua ja mika ei.
Maanpaallisissa HDTV-lahetyksissd on selkeytynyt kaksi linjaa: joko a) nykyisiin
jarjestelmiin (PAL, NTSC) lisatasn sellaisia |ahetfeitd, ettd vastaanotossa voidaan
muodostaa 16:9 kuva ja korjata pahimmat varivirheet ja heijastukset, kaksinkertaistaa
Juovaluku sekd lisatd digitaalinen &&ni, tai b)lahettad HDTV-signaali digitaalisessa
muodossa rinnakkaisesti nykyisen lahetteen kanssa(simulcast).

Edellisiin kuuluvat EDTV(Enhanced...)-jarjestelmat, esim japanilainen Narrow-MUSE,
sekd nelja digitaalista(Digicipher, DSC-HDTV, ADTV, ATVA-P). Néiden viiden simul-
cast-jari(estelman ja ylldmainitun ACTV:n joukosta USA:ssa on tarkoitus valita vuoden
-93 syksylld tuleva HDTV-lahetyssysteemi maanpasllisin verkkoihin, LAhimman
vuoden kuluessa kaikki jarjestelmat mitataan "puolueettomassa” elimessa, ja testien
Eerusteerla tehdaan sitten paatds.

uroopassa PALplus tullee kayttéén -95. Japanissa Clear-Visionia jo Iahetellaan,
mutta vanhalla 4:3 kuvasuhteella, uusi EDTV Il on tulossa, ja siind on sitten 16:9.
Yleisradiolahetyksiin satellittien kautta on varattuna 12 Ghz:n alue (WARC-77), joka
suunniteltin PAL-lahetyksille, mutta muitakin voi kayttas, ellei aiheuteta enempéa
héiriétd kuin PAL. Taman huomioon ottaen japanilaiset kehittivat analogisen HDTV-
l&hetysjérjestelm&n MUSE, joka Hi-Vision nimell4 on paivittiisessa kaytdssd Japanin
oman DBS satellitin kautta.
Eurooppa l&hti Eureka 95-projektilla kehittamaan omaa HDTV-perhetta, johon littyy
myds lahetysjarjestelmad HDMAC. Tamé&n odotetaan tulevan kayttéén vuonna —g5.

Taman liséksi erikoisesti EBU ajaa kokonaan uutta taajuusaluetta “todellisille” HDTV-
lahetyksille jostain 20 Ghz:n tienoilta. T&8ltd on tarkoitus saada sen verran leveampia
kanavia, ettd signaalin rutistamisessa pysytdan niin kohtuudessa, ettd laadusta ei
tingita. Digitaalinen jarjestelma nayttda siind vaiheessa todenn#kdiseltd. Se vaihe on
ensi vuosituhanella. . !

Edella ei ole toki mainittu kaikkia yrityksi&, mitd on tehty tai tullaan tekemé&én HDTV-
signaalin toimittamisessa yleisélle. Tilannetta kuvaa EBU:n edustajan sanonta EII‘JI'OOF
pan tialnteeesta:"If you are not confused, you don't understand the situation.
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" VUDRDVAIKUTUS RADIODAMATOUORIEN KESKEN
- tarua vai totta -

Muutama viikko sitten SRAL j&rjesti tiedotuspdivat, jotka olivat kai
padasiallisesti tarkoitetut kerhojen edustajille ja tiedottajille.
Murheellista on j&lleen kerran todeta, ettd me, joiden pit&isi

- ainakin banditiedottamisen osalta - edustaa vankan osaamisen
tasna, taaperramme ndissd asiopissa yhdti lapsenkengissé. Lisdksi
valvonta siitd, mitd kerhoaineistoa ja milloin saadaan julkisuuteen,
(eli sensuuri) lep&& varsin harvojen kasissa.

Minun aihesni ei kuitenkaan koske tiedottamista. Haluan kiinnitt&a
kaikkien hamssien huomioon siihen, mitd meiddn valillamme bamdeilla
tapahtuu - ja mitd sielld pitdisi tapahtua.

Tulemmeko koskaan ajatelleeksi, miten me kayttadydymme ja toimimme
yhteydenpidon aikana 7 Hipttédmme tai sahkdtdmme samat rutiininomaiset
lorut ja fraasit kerta kerran jdlkeen. Puolustamme tata menettelyamme
5illa, ettd liikennem&draykset velvoittavat meitd niin tekemdan.
Lukekaapa nuo madrdykset vield kerran ja miettik&ad sitten asiaa
uwudestaan ! ‘ o :

Miksi me sitten ndin toimimme. Olemme mukavuutta rakastavia

{lue suomeksi: laiskoja) ja haluamme p&&std hommasta mahdollisimman
vahidlld. Cw-taitomme on hiukan kehrno tai meitd vaivaa jonkinasteiren
mikrofonikammo. Ehk& mybts pelkd&mme *panna itsedmme peliin® eli
varomme antamasta itsestdmme yhteyskumppanillemme hiukkaakaan
enempéda kuin yhteyden pit3miseen valtta&mitta tarvitaan.

Vaivaudummeko koskaan ajattelemaan, mitd yhteyskumppanimme meilta
odottaa ? Asettukaamme joskus hénen asemaansa; harjoittakaamme
enpatiaa. Miettikddmme, mitd hén yhteydeltd odottaa. Onko

Rarn yksin&inen, ahdistunut tai vain fyysisesti vammainen ja
tarvitsee vuorovaikutuskumppania. Tuskin toiselle ihmiselle riittas
se, 2ttd hinen kanssaan vain vaihdetaan ajatuksia sddsté, rigeisté
tai jostain muusta yhtd vdhipatdisesta.

Tarkeintd meiddn on kuitenkin muistaa, ettd kaikki radicamatédrit eli
hamssit ovat kavereita keskend&n. Tastad seuraa luonnollisesti,

ettéd yhteyksien aikana meidén pitdisi antaa toisillemme myds

osa omasta mindstdmme. Emme me siitd vahene emmekd pabasti kulukaan,
mutta kaveri saa kuitenkin sen tuntemuksen, ettd olemme koko
mielellamme yhteydenpidossa mukana.

Miellyttdvéan ja mieluisan yhteyden syntymisen takaa se, ettd sen
onnistumiseksi ponnistellaan ja ndhd&&n vaivaa. Se ei millian
muotoa sulje pols rentoa ja vaivatonta olotilaa, “réatinpurentaa’
tai muuta "small talk’ia’. Uskon kuitenkin, ettd monilla meistd
aika ajoin on voimakastakin tarvetta wvakaviinkin keskusteluihin.

Ehdotankin t&mén ajatelmani p&dtteeksi, ettd radicamattdritoiminnassa
alkava vuosi nimettéisiin vaikkapa
ANTOISAN VUORDVAIKUTUKSEN YUODEKSI !



J. Vermasvuori
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SSB, MITA SE OIKEASTAAN ON

Kylldhdn sen kaikki tietd#a!

Tehdd8n ensin normaali AM l#8hete ja poistetaan siitd kan-
toaalto ja toinen sivunauha. Siin& se on!

Kylld, mutta ei siind kaikki!

Yleisesti tiedostetaan, ettd SSB on huonoissa etenemisolo-
suhteissa AM:44 huomattavasti parempi modulaatiojirjestel-
m#. Ndin kertovat monet viisaat kirjat. Miksi, sen ne j&t-
tdvdt kertomatta. Alkaansaatu sivunauhatehojen ercavuus ei
kerro kuin osan asiasta, joten lis#dtieto olisi poikaa!
Hold on.

SYNKROILMAISU
Asioiden selventdmiseksi helpommin ymm3rrettdvdlld tavalla
tutustumme ensin sykroilmaisijan toimintaan.

Kuvassa 1. on esitetty yksinkertaisen synkroilmaisijan
toimintaperiaate lohkokaavion muodossa. Vasemmalta lukien;
ensimméisend on radiotaajuinen oskillaattori, jota tarvit-
taessa moduloidaan modulaattorilla AM tai SSB signaaliksi.
Itse synkroilmaisija on yksinkertainen kytkin, jota seuraa
RC-alipddstdsuodin kytkimen ulostulosignaalin keskiarvois-
tamiseksi. Kytkimen ohjaamiseksi otetaan Rf-signaali oskil-
laattorista ennen modulaattoria. T&m& vied&#n vaihesiirti-
men jélkeen nolla-piste kytkimelle, joka vaihtaa tilaa aina
signaalin kulkiessa ldpi nollan. Tdm# voi olla vaikka ope-
raatiovahvistin, jossa on paljon vahvistusta ja referenssi-
jénniteeksi on valittu nolla-j&nnite. Sa4tdmélld vaihesiir-
timen aikaa, voidaan kytkimen aukioloaikaa siirtid4 vastaan-
otettavaan signaaliin nahden.

Kuvassa 2 on esitetty aaltomuotoja eri ajastusarvoilla.
Kohdistamalla aukioloaika 2a kohdan mukaisesti, ilmaisija
toimii amplitudi-ilmaisijana. Pienet nollakohtien muutckset
elvdt olennaisesti muuta kytkimen takaisen puolijakson
pinta-alaa, eli ilmaisu ei ole herkk# pienille wvaihemuutok-
sille. Johtuen kuvakantoaallon sinimuodosta kasvatettaessa
vaihe-eroa nollasta 90 asteeseen, ilmaistu j#nnite seuraa
kuvan 3 muotoa y=cosx ja saavuttaa 90 asteen kohdalla nol-
lan.

Viivdstdmdlld kytkinsignaalia 90 astetta, kuva 2b, ilmaisi-
ja muuttuu vaiheilmaisijaksi. Jos vaiheistus on tarkasti 90
astetta, kytkimen takana oleva signaali sis8lt34 nollajén-
nitteen kummallakin puclella vht&suuret pinta-alat eli
keskiméérdinen jdnnite on nolla.Sis#dntulevan vaiheen muut-
taessa nollakohtien paikaa jompaankumpaan suuntaan, pinta-
alat nollajdnnitteen kummallakin puclella alkavat erota
toisistaan ja keskimddrédinen jénnite siirtyy suuremman
pinta-alan suuntaan, eli saadaan vaihe-erosta riippuva
ulostulojédnnite. Vain 90 asteen tapauksessa amplitudimuu-
tokset eivdt n#dy lopputuloksessa, mulssa tapauksissa aina
esiintyy ylikuulumista, eli amplitudin muutokset vaikut-
tavat vaiheilmaisussa ulostulojénnitteen suuruuteen. Pinta-
alojen jakautuessa kuitenkin lihes tasan molemmille puolil-
le nollaj4nnitettd, amplitudimuutosten vaikutus on suhtees-
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sa pleni verrattuna vaihemuutosten aikaansaamaan jdnnittee-
seen.

Edellisest4 johtuen synkroilmaisu saadaan toimimaan joko
amplitudi- tal vaiheilmaisijana valitsemalla synkronoidun
apukantocaallon vaihe joko kantoaallon tail siit& +-90 asteen
suuntaiseksi.

Lytetty kytkentd antaa ulostulojidnnitteen vain joka toi-
sella puolijaksolla, joka tuntuvasti pienentd# saavutettua
keskimés&rdistd jannitettd. Lis#8mdll8 muuntaja ja toinen
kytkin, saavutetaan ulostulopulssi joka puclijaksolla ja
ulostulotaso nousee puolella. (Vertaa tdysaaltotasasuun-
taus). Suurimman ulostulojidnnitteen antaa kaksoisbalanssoi-
tu sekoittaja neljdlls diodilla ja muuntajilla toteutettu-
na.

SELEKTIIVINEN HAIPYMA (fading)

Selektiiviselld hdipym#lld ymmdrretddn ilmidtd, jossa osa
kuunneltavasta spektristd vaimenee selektiivisesti ja vai-
mennuksen paikka taajuusspektrisss muuttuu jatkuvasti.Ilmid
johtuu useasta samanaikaisesta eripituilsesta etenemistiests
ldhetys- ja vastaanottopdidn v#dlilld johtaen sopivasti sum-
mautuessaan signaalin kumoutumiseen. Ilmi&td voidaan kuva-
ta kampasuotimella (joukko "notch suotimia" per#dkkdin,
taajuuden suhteen tasaisin vdlein viritettyj&), jotka s&i-
tyvdt yhdessd taajuusalueen yli. Notch'it ovat niin kapei-
ta, ettd pystyvidt vaimentamaan kantoaallon vaikuttamatta
olennaisesti sivunauhoihin. Amplitudivaimennuksen ohella
tapahtuu myds signaalin kapeakaistaisia vaihemuutoksia.

AMPLITUDIMODULAATIO

Normaali amplitudimodulaatio muodostuu kantcaallosta ja
yvlemmdsté~- ja alemmasta sivunauvhasta. Jos modulaationa
kédytetddn siniaaltoa, ldytyy kantoaallon molemmilta puolil-
ta #8nitaajuuden p#istd sivutaajuudet. T&tHd tilannetta
vastaa kuva 4. Kantoaaltovektorin p##ssd pytrivdt si-
vunauhavektorit vastakkaisiin suuntiin audiotaajuisella
tahdilla. Radiotaajuinen summavektori muodostuu ndiden kol-
men komponentin hetkellisestd summasta ja t&m8 summapiste
vastaa verhok#dyr&n kutakin hetkellist4d amplitudia. Jos
kantoaalto on t3yteen moduloitu, vaihtelee summavektorin
suuruus vdlilld nolla ja kaksi kertaa kantoaaltovektorin
suuruus. Tarkedd on huomata, ettd summavektori on AINA
KANTOAALTOVEKTORIN SUUNTAINEN, eli ettd AM-modulaatiossa ei
ole vaihemodulaatiokomponenttia.

Jos syttémme t&llaisen 100% moduloidun AM:n sykro-
ilmaisijaamme ja s#iddmme kytkimen ajastuksen amplitudi-
ilmaisua varten kohdalleen, saamme kuvan 5a mukaisen tulok-
sen, Jjoka vastaa ideaalista ilmaisua (ei s#rdd, jos kytkin
on ideaalinen). Ilmaisu kvadratuurisuuntaan antaa kuvan 5b
mukaisesti keskimliiirdisesti nollajénnitteen, eli ei siis
vaihemodulaatiota.

)
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Selektiivisen h#ipym#én isklessd kantcaaltoon, se vaimenee
Ja sen vaihe muuttuu sivunauhoihin verratuna.
Verhokdyriilmaisussa syntyy ylimodulaation tapainen erit-
tdin sdrdinen ilmaisutulos, jonka amplitudi wviel& kasvaa
AVC:n hinatessa kantoaallon puutteessa vahvistusta lis#i.
Vastaanottimissa, jossa kdytetHdén synkroilmaisua, kanto-
aalto regeneroidaan vaihelukitusloopilla. Valitsemalla
loopin suotovakiot pitkiksi, regeneroidun kantoaallon wvaihe
el ehdi muuttua hetkellisen hédipymdn aikana ja kantoaalto-
amplitudi ilmaisijassa on vakio. Ei synny ylimodulaatioti-
lannetta, eik# siitd johtuvaa s#rts. Toisaalta tulevan vas-
taanotettavan kantoaallon vaihe muuttuu ilmaisukantoaal-
toon n#éhden, jolloin ilmaistu #8nitaajuisen signaalin amp-
litudl seuraa kuvan 3 muotoa. Vailhe-eron kasvaessa amplitu-
disuunnasta kohti 90 asteen vaihe-eroa, pientaajuisen il-
maistun signaalin amplitudi putoaa kohti nollaa. Jos synk-
ronointi kantoaaltojen v#1lilld epdonnistuu, vaihe alkaa
pytrid jatkuvasti ja ilmaistu amplitudi vaihtelee normaa-
liarvon ja nollan v#dlilld kaksinkertaisen erotaajuuden
tahdissa. Té&min vucksi epidsynkrooninen product-ilmaisija ei
sovellu kaksisivunauhaisen AM:n ilmaisuun.

Tdssd pililee toisaalta synkroilmaisun etu. Hiiridsignaa-
leista ne jotka ovat "vaihesuuntaisia" t.s. 90 astetta
kantoaallon vaiheeseen verrattuna eividt tule ilmaistuiksi.

Verhokdyrdilmaisun luonteeseen kuuluu, ettd kaikki verho-
k#éyré8n muutokset ilmaistuu. Jos huonosta selektiivisyydest#
johtuen naapurikavalta ylikuuluu modulaatio, se tulee il-
maistua ymmérrettdvissd muocdossa. Synkrcoilmaisija toimii
kuten sekoittaja, joka sekoittaa ilmaistusta kantoaallosta
lukien sivunauhat audiotaajuuksille. Lis&8m#dll& synkroil-
maisijaan alip#dst8suodin, sekoitustulokset naapurikanavil-
ta eivét mahdu kuuntelukaistalle ja ne, jotka mahtuvat,
ovat taajuuksien suhteen k##ntyneitd eiki niin ymmérretti-
vid. Siis osa Vt-selektivisyydest8 on korvattavissa synk-
roilmaisussa ilmaisun jdlkeiselld selektivisyydelld.

SSB

Jos kuvassa 4 poistetaan toinen sivunauhavektori, tullaan
kuvan 6 tilanteeseen. Riippuen sivunauhavektorin hetkelli-
sestd suunnasta summavektorin suunta ei en&i ole kantoaal-
tovektorin mukainen. Summavektoriin syntyy suuntapoik-
keamia, jotka tarkoittavat vaihemodulaatiota. Riippumatta
siitd tehdd#nkd toisen sivunauhan poisto suotamalla tai
vaiheistusmenetelmdlld, syntyy samankaltainen vaihemodulaa-
tickomponentti. SSB on siis yhdistelmimodulaatio, joka
sisdltid8 sekd amplitudi ettid vaihemodulaation.

Vaihekomponentin spektri ei ole teoreettisen vaihemodulaa-
tion mukainen vaan on AM l&hetteen spektri, jonka kantoaal-
tosuunta on 90 astetta peruskantoaaltoon n#hden. Puhutaan
kvadratuuri AM-l3dhetteesti.

T4&min vuoksl spektrianalysaattorissa n#kyy vain AM:n kal-
tainen spektrijakauma, wvaikka itse asiassa se muodostuu
pddllekdisistd AM ja AM/90 astetta spektreistd. Spektriana-
lysaattori ei pysty erottamaan vaihe tai amplitudikompo-
nentteja toisistaan, koska modulaatiotaajuudet ovat samat.

Miettima#lld miten SSB tehd##én vaiheilistusmenetelm#lli on
ymmidrrettévissd, ettd amplitudisivunauha ja kvadra-
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tuurisivunauha sis#dltévét _samat audiockomponentit, mutta
ettd kvadratuurisivunauhan kukin komponentti ercaa 90 as-
tetta amplitudisivunauhan vastaavasta komponentista. Korva
el tajua vailhe-eroja, jonka vuoksi kumpikin sivunauha erik-
seen ilmaistuna kuulostaa samanlaiselta.

SSB voidaan ilmaista joko amplitudi- tai vaiheilmaisijal-
la. Vaiheilmaisussa voidaan tietyin edellytyksin amplitu-
dikomponentit h#vitd4 rajoittamalla ennen ilmaisua, jolloin
AVC jHdrjestelm8s el vdlttdmdttd tarvita. Kapeakalstaisesta
vaihemodulaatiosta tolsaalta tiedetdsn, ettd tiettyd sig-
naalikohinasuhdetta pienemm#lld arvolla ilmaisu nopeasti
sekaantuu kohinaan (n.k. threshold effect), jota ilmidtd4
AM:114 product-ilmaisijalla el ole. Toimittaessa lihelld
kohinarajaa, vaiheilmaisu ei ndin tunnu edulliselta ratkai-
sulta amatddriliikenteessd.

Jos syttémme SSB-signaalin synkroilmaisijaamme, riippuen
ilmaisuapukantoaallon vaiheesta 0 tai 90 astetta, saadaan
ilmaisutulokseksi joko amplitudi- tai kvadratuurisivunauhan
audiotulos. Ndiden vaihearvojen v&81illd ilmailsutulos muo-
dostuu meolempien amplitudi- ja kvadratuurisivunauhojen
hetkellisests summasta, eli aina saadaan korvalle sopiva
ilmaisutulos. Menetettlessd lukitus, ilmaisuvaihe alkaa
pydrid taajuuseron mydtd korvan sit# kuitenkaan havaitse-
matta.

Tdm#n vuoksi SSB:n ilmaisuun ei tarvita synkroonista il-
maisua vaan riittdvd taajuustarkkuus riitt#3 ja yksinker-
tainen product-ilmaisija tekee tehtdvédnsd. Koska synk-
ronointia el tarvita, kantoaaltoa tai edes sen vaimennettua
versiota (pilot) ei tarvitse vidlttédmittd lihettii.

Jos tynk#kantoaalto kuitenkin ldhetetddn (yleisradiokiyt-
td8n valittu jérjestelmd), saavutetaan AM:n yhteydessi
mainittu etu kvadratuurisuuntaisten héirididen eliminoi-
tuessa. Ndihin lukeutuu myds vastaanottimen taajuussyntee-
sissd useastl syntyvd vaihekohina, joka eliminoituu synk-
roilmaisussa, mutta tulee ldpi product-ilmaisussa.

Selektiivisen h#8ipym&n iskiessd SSB:n, jossa on tynk#kanto-
aalto, kantoaallon valhe muuttuu sivunauhaan n#hden. Edel-
lisen mukaan korva ei kuule eroa ja ilmaisutuloksen ampli-
tudissa ei tapahdu muutoksia. P#invastoin kuin AM SSB on
tunteeton kantoaallon vaihemuutoksille. T&1l4 selityy SSB-
ldhetteen paremmuus AM:n verraten vaikeissa monitie-etene-
misolosuhteissa.

Vastaanottajan kannalta on olennalsta huomata, ettd toisen
sivunauhan poisto voi tapahtua joko l&hettimessid tail vas-
taanottimessa vdlitaajuussuotimella tai vaiheistamalla,
jolloin saavutetaan ilmaisussa SSB:n etu selektiivisen
hdipymén suhteen. Jos l&hetys on AM:#4, voidaan lis#ksi
valita vastaanottimella, kumpi sivunauha halutaan i1lmaista
ja ndin voidaan lis#ksi wvdlttyd toispuclisilta naapuri-
kanavan héiridilté. L8hettdj&n kannalta valinta on yksiki-
sitteinen SSB:n tarjotessa huomattavan tehoedun AM:3&i#n
verrattuna. Tehoetua on esitelty riittdvisti muualla kir-
jallisuudessa.
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Paatteelld paketille

ASIAA SARJALIKENTEESTA

Tiedonslirto: bitit rinnakkain tai perékkain

Tietoa elektronisten laitteiden vililla voidaan siirtaa jannitteen tai virran
muutoksina. Siirto voidaan tehda sarjamuotoisena yhta johtoa pitkin tai
rinnakkaisena useaa johtoa pitkin.

Sarjamuotoinen tiedonsiirto

Yleens4 paatelaitteet ja modeemit (kuten TNC) kéyttavét sarjamuotoista
tiedonsiirtoa. Yhta merkkia vastaavat bitit (ykkoset ja nollat) ldhetet&an
yhta johtoa pitkin perakkain. Seké lahettavassa ettd vastaanottavassa
pa#ssa tehd&an talldin muunnos sarja/rinnan tai rinnan/sarja, koska
koneet ksittelevat merkkeja aina rinnakkaismuodossa. Naméa
muunnokset hoituvat tarkoitusta varten kehitetyilla huokeilla
mikropiireilla.
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Merkin muodostaminen

Sarjalilkenne juontaa juurensa vanhoista kaukokirjoittimista. Niilta ajoilta
on perdisin kiytdntd asettaa sarjaliikennelinjan tila "1* -tasoon kun tietoa
el kulje. Kun merkki lahetetaén, asettaa |&hettéiva p44 linjan "0"-tilaan
yhden bitin mittaiseksi ajaksi, tat4 kutsutaan START-bitiksi. Seuraavat
bitit riippuvat l&hetettavasta merkista, ja niit& voi olla 5-8 kappaletta,
kuitenkin m&&r4 on ennalta sovittu ja on siis kaikilla merkeilld sama.
Merkin bittien jalkeen voidaan vield 1&hetta3 pariteettibitti, joka on
virheiden havainnointia varten. Pariteettibitin arvo riippuu merkin
siséltdmien ykkasbittien lukum#aarasts, jos kiytéssa on parillinen
pariteetti niin ko. bitti on 1" jos merkissa on parillinen m&ara
ykkosbitteja. Viimeisen lahetet&én aina 1-2 "1-bittid, joita kutsutaan
STOP-biteiksi. Niiden tarkoitus oli antaa kaukokirjoittimen mekaniikan
asettua merkkien vililla. Tietenk34n nykyiset elektroniset laitteet eivit
téllaista asettumisaikaa tarvitse, mutta silti STOP-bitti on kéytdssé
vielakin.

RS-232 teknlikkaa

"0"-tasoa vastaa RS-232 linjalla positiivinen jénnite 5 .. 12 V, ja “1"-tasoa
samansuuruinen negatiivinen jannite. Vihje: ongelmatilanteessa tarkista
vaikka yleismittarilla ett& padtteen liittimen nastassa 2, ja TNC:n
nastassa 3 on maata (nasta 7) vastaan -5 .. -12 V. Jos ei ole, on
laitteissa vikaa.

Ajoltuksesta

Yhden bitin kestoaika riippuu tiedonsiirtonopeudesta, tavallisesti TNC:n
ja paatteen valilla kiyteté&n 4800 tai 9600 bit/s nopeutta, jolloin yhden
merkin siirtdminen kestda 10/4800 (9600) s eli noin 2 ms (1 ms).
Kyseinen 10 muodostuu seuraavasti: 1 start + 8 data + 1 stop = 10 bittia.
Sekunnissa siirtyy siis 500-1000 merkki4. Tietenk4an radioteitse ei tieto
kulie néin nopeasti, joten tehollinen tiedonsiirtonopeus ja#4 pienemmaksi.
Pariteettibittia ei tAssé tapauksessa kiytetty, ja on syytd muistaa asettaa
sekd TNC:std ettd pdatteests pariteetti pois paslta.

Kattelyt

Paitsi itse siirrettévia merkkeja, on laitteiden valilla siirettava myds tietoa
siitd, onko vastaanottava p&a valmis vastaanottamaan, |ahettava paa
valmis lahettdmain, ynné muita tilatietoja. NAita kutsutaan kittelyiksi, ja
niitd varten on omat johtonsa. TNC:n ja paatteen tapauksessa ei
kattelyita valttamatta tarvita, koska paéate elektronisena laitteena on
yleensa aina valmis lahettdmé&én ja vastaanottamaan, kuten on TNC:kin.
Jos kiytetaan hidasta kirjoitinta tms. mekaanista laitetta on kattelyt
kytkettéva, jotta kirjoitin voi ilmoittaa valmiudestaan "ole hyva &l4ka
l&heta enempaa merkkejd, kirjoitan rivin loppuun ensin®. Seki paate etté
TNC kuitenkin usein vaativat ndma kattelyt, mutta niit4 voidaan "huijata”
antamalla laitteen oma valmiusilmoitus sille takaisin, jolloin kumpikin p&4
luulee toisen olevan "aina valmiina”.
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Sarjalitkennekaapelin rakenne

Yht3 johtoa pitkin tieto siirtyy vain yhteen suuntaan, eli kaksisuuntaiseen
tiedonsiirtoon tarvitaan kaksi johtoa. (On my&s olemassa duplex-
sarjalikenneohjaimia, jolloin yksi johdin+maa riittd4, meid&n kaytdssé
kuitenkin yleens4 oma johto molempiin suuntiin.} Luonnollisesti myds
yhteinen maa- eli signaalin nollajohto tarvitaan. Yksinkertainen
sarjalikennekaapeli koostuu siis kolmesta johdosta.

L&hes aina on sarjalikenteessi kiytdssa 25-napainen D-liitin, jonka
nastajarjestys on melko hyvin standardoitu -poikkeuksia toki [dytyy.

TNC:n ja pA4tteen valinen kaapeli rakennetaan seuraavalla tavalla:

[ R S data pééatteeltd TNC:lle
PR e et data TNC:Ité paatteelle
7 — —7 signaalimaa
4— —4
I I
5— ~5
6 —6
| I
8— -8
I I
20- —-20

Kolme johtoa siis riittaa tassa tapauksessa. Joskus voi olla tarpeen
yhdist44 1-nastat kaapelin suojavaippaan. Kyseinen nasta on suojamaa
ja se on yhteydessé laitteen runkoon.

Radioamatdorikaytossa paatteet ym. mikroprosessoriohjatut laitteet
saattavat usein aiheuttaa hairidita HF:ll4 ja jopa VHF:IIA.
Sarjaliikennekaapeli voi sateilla hairibita, vaikkei siind kulkisikaan dataa,
koska kaapeli on suoraan yhteydessa elektroniikkaan, jossa on kaytdssa
suuria taajuuksia. Hairigihin auttaa usein kaapelin kiertdminen
muutaman kierroksen verran ferriittisauvan ymparille. P4atteen rungon
maadoittaminen on my&s syyta tehda. Mybs muut paatteestd [&htevat
kaapelit voidaan kiertaa ferriittisauvalle, ainakin Nokialaisessa
pAatteessi tuntuu ndppaimistokaapeli sateilevén, ja vielapa kiusallisen
tarkkaan 145.750 MHz taajuudella.
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MAATIMAN KORKEIN MASTO KAATUNUT.

MAATIMAN KORKEIN MASTO, PUOLAN KESKIOSISSA SIJATTSEVA GABININ PITKAAALTOASEMAN
646 M KORKEA MASTO KAATUI ELOKUUN 8 PNA KLO 19.10 PAIKALLISTA ATKAA.

TARKAT TIEDOT ONNETTCMUUDESTA OVAT VIELh VATLLINATSIA. TUKHOLMASSA 9.-13.9
PIDETYSSA KANSAINVALISESSA IASS-JARJESTON MASTOTYCRYHMAN KOKOUKSESSA PATKALLA
OLLUT PUOLAN EDUSTAJA PROFESSORI JA KANSANEDUSTAJA CIESIELSKI RAPORTOI KUITENKIN
ALUSTAVASTT TAPAHTUMASTA.

MASTO OLI TUETTU VIIDELLA HARUSTASOLIA, NAMA HARUSKOYDET OLIVAT ERITTAIN PAHOIN
SYOPYNETTA KORKEUSVALILLA 300...500 M TODENNAKOISESTI SAASTEPTLVIEN TAKIA. YLIMMAT
LAHETYKSET SIIRTYIVAT TILAPAISELLE PIENTTEHOISELLE ASEMALLE RASZYNIIN. TEHON
ALENNUS HUOMATTIIN SELVASTI MM. JOKELAN MITTAUSASEMALIA.

KOYDET VATHDETTIIN ASENTAMAIIA VARSINATSEN HARUKSEN YLA- JA ALAPUOLEILE TILAPAISET
CHUEMMAT HARUKSET. ENSIMMAISEN HARUKSEN VAIHTO ONNISTUIKIN HYVIN, MUTTA TOISTA
HARUSSUUNTAA VATHDETTAESSA MASTON OLLESSA APUHARUSTEN VARASSA, NAIDEN MASTON-
PUOLEINEN KIINNITYS PETTI TODENNAKOISESTI SUUNNITTELU- JA/TAI TYOVIRHEEN TAKIA.
ONNETTOMUUS TAPAHTUI ILIALIA HYVISSA SAROIOSUHTEISSA. HENKILOVAHINKOJA EI SATTUNUT
MUTTA ASEMALLA SYTTYI TULIPALO, JOKA ONNISTUTTIIN NOPEASTI SAMMUTTAMAAN.

MASTO OLI PYSTYTETTY KESAKUUSSA 1974. SE_PAINOI NOIN 1100 TONNIA JA SEN JALLEEN-
HANKINTA-ARVO ON NOIN 17 MILJARDIA ZLOTYA.

PUOLAN ULA-ASEMAVERKKO ON VIELE MELKO PUUTTEELLINEN, JOTEN ASEMAN MENETYS ON

JO KANSALLISESTI SUURI KATASTROFI. VIELA SUUREMMAN HATTAN ASEMAN MENETYS ATHEUTTI
ULKOMATLILA ASUVILLE PUOLALATSITLE.ASEMAN KUULUVUUS ON OLLUT ERTNOMATNEN MM. KOKC
SKANDINAVIASSA.

MASTO KORVATTANEEN UUDELLA LYHYEMMAITA SATEENVARJOANTENNILIA JA MASTON LYHYYS
KOMPENSOIDAAN EHKA ISOMMILLA LAHETTIMIILE,

MAATIMAN KORKEIMMASTA RAKENNEIMASTA EI AINAKAAN VIELA IASS:N KOKOUKSESSA SAATU
SELVYYTTA, MM. USA:SSA ON USETTA KYMMENIA HIEMAN YLI 600 METRIA KORKEITA MASTQJA.
SUURTEN MASTOJEN SORTUMIA ON SINANSA MAATIMALIA SATTUNUT MELKOISESTI. MASTO-

JA ANTENNIOSASTO ON JOPA PITANYT ERITYISTA TIEDOSTOA TUNNETUISTA SORTUMISTA.
NIINSANOTUSSA HAAVERIMAPISSA ON TIETOJA JO YLI 60 ONNETTOMUUDESTA JA TAMA TILASTO
SATKIN SUUREN MIELENKIINNON TUKHOIMAN KOKOUKSESSA.

JORMA LATHO

Ak kkRk Ak hkhkhkhkhkhhkhhhhhhhkhhkhhhhhhhhhhhhhkhthhdrhhkhhrhhdhhhdhhhhbdiik
Tampereelle on avattu uusi OLUT JA VIINITARVIKELIIKE! Asiantunte-
va henkilékunta on luvannut avustaa jasenlamme kaikissa leiri-
juomien valmistukseen liittyvisséa ongelmlssa Poikkea tutustumaan
valikoimiin Laukontori 10:ssd. Hupi ja osto kiitt#dd edellisten

pikkujoulujemme oluenjuontikisan palkinnon lahjoittamisesta.
kkkkhkkhkhkhkhhdhhhhhhhhhkhkdhkhhdhkhhhkhhkhhkddhhhbhkhhbhkbdbddhkhhhhhkhkhk
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Oy. Yleisradio Ab. MITTAUSPOYTAKIRJA TKJIV 143/91
Mittausasema, Jokela
V.K.Lehtoranta/vki 6.11.1991 (Prov.)

oo VHF/UHF RADIOKELIHAVAINTOJA ¢ LOKARKUU 1991 oono

TROPO

F2

Aurora E

AURORA

o

Kuukausi-
keskiarvot
Lokakuu
1991:

RiL =

| sF =

Summittainen alustava yhteenveto lokakuun 1991 sddolosuhteista Uudellamaalla:

Viime vuoteen verrattuna lokakuu oli ldmpimdmpi. Sadetta saatiin nyt 21 eri
piivind, viime vuonna 11 pHivinid. LHmpimin pdivi Hyvink#3lld oli B8.10 (+15°)
ja kylmin oli 24.10 (aamulla -8.5°). Ihme kylld, korkeapaineita riitti...

Lokakuu oli tropomielessd "kelikuukausi” ja voimakkuudet ajoittain suuria.
Keski-Euroopasta 3-7.10 Moskovan seuduille kulkeutunut korkea pysyi jokseenkin
paikoillaan runsaan viikon ja vieli 14.10 korkeasta tunki voimakas sellnne
Eteli-Suomen yli Atlantille saakka, aiheuttaen pitkBllistd tropokelid sekid
mySs sitkedtd sumua miltei yli Euroopan. 25.10 siirtyi ja j&i uusi, voimak-
kaampi korkea Suomen etelldpuolelle mutta tropokelit jdivat nyt valsummaksi.
Ahvenanmaalla oli paras tropokeli 7-9.10; Sodankylédssi hyvdd myds 29-30.10.
Huonohkot lievealueiden VHF-kelit todetaan Jokelassa: 2.10, 18.10 ja 20.10.

Vars. F2-kaukoeteneminen on alkanut ja ndkyy esim. Sodankyléassd (38 MHz)
12-20.10, 22.10 ja 25.10; Jokelassa myds 48 MHz aikana 13-23.10 ja 25.10.

Ilmeistd keskileveysasteiden Es-etenemistd on ndkyvissd: 1.10 (aamu- ja
iltapiivilld), 7.10 (R1 09-18 UTC), 15.10 (Rl 15-19) da 26.10 (09-13).

Ilmeistd Aurora E kelid nlkyy mittauksissa ainakin 21.10 19 UTC aikoihin.

Geomagneettiseen hdiridisyyteen liittyvdi radiocauroraa on Jokelan mittauksissa
(Band I & ULA) lokakuussa 1991 todettu jdlleen hyvin runsaasti; yhteenveto:

1.10 1lt8 cewessssseessss. (paras=22-23 UTC) ... (Sodankyldn
- 2.10 aamu/aamupiivi/ilta ....... (06-07 UTC) ... (max. Q=-ind.
4.10 iltapidivi/ilta .......000.. (14=15 UTC) .... (ko.aikana
B.10 alkuilta/ilta ....cccveecse (17=1B UTC) coresssnsences
21.10 iltapHivi/iltayd .......... (14-15 UTC) ....ovvvsnnnne
25.10 iltapidivia/iltayd ...ceceeee (15=16 UTC} sovvrvnnncnnss
26.10 aamuyd/filtapdivia/ilta ..... (13-14 UTC) ..... seseiaaea
27.10 aamuyS/iltapdiviafilta ..... (14-15 UTC) ..cevasccnnass
28.10 aamuyd/iltapdivdfilta ..... (21-22 UTC) ..ccvuvcconnns
29.10 aamufaamupdivd/ilta ....... (04-05 UTC) ....viavnenncses
30.10 aamu/falkuilta/ilta ........ (15-16 UTC) ..vivnnvnanans
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Radicauroraa ndkyy ainakin 20 eri pdivand, myds visuaalista auroraa todettu.
Magn. hairidisin pédivd Sodankylédssd oli . (Ak=), hiljaisin ‘ (Ak=).

21.10 auringon itdreunan yli ndkyville tullut aktiivinen (pilkku)alue no. 6891
aiheutti 24.10 lihtien useita voimakkaita flareja ja niiden seuraamusilmi&ind
SID:ejd, geomagneettisia myrskyjd sekd varsin pahoja ionosfidrin hiiristiloja.

Solar flux nousi 24.10 jdlleen yli arvon 250, kuvaten siten varsin hyvin
todettujakin geofysikaalisia hdiridilmidita. Matalien VHF-taajuuksien
F2-keli alkoi jdlleen kuitenkin "kalenterin" mukaan eli jo 12. ja 13.10.
Loppusyksystd MUF-arvoja helluttanee enemmdn paivam#drd kuin S.Flux tms.
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R1 Leningrad 49.75 d=316 km
E4 Stockholm 62.25 d=404 km

Maximum HOURLY 1h (50%) Field Strength recorded at Jokela
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' Almost continuous aurora: 25-31 October 1991
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FLARE (roihu, purkaus) on réjihdyksenomainen
ilmié, jossa valtavat madarst energlaa sinkou-
tuu auringosta fotonien, plasman seka
energeettisten hlukkasten muodossa.

mistunut, aurmkotuul

SATEILY

SAHKOMAGNEETTINEN

Kulkuaika n. 8.3 min.

Suurienergisia hiukkasia
(protons, alphas etc.)
Kulkuaika 15 min. - uselta tuntefa

(aurinkotuuli)
Kulkuaika 20-40 h
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Lokakuun alkana limanpaineen valhtelut ovat olleet Lokakuun ensimmaéisen vilkon jalkeen ilma
varsin suuria. Alkupuoliskon korkean aikana eslintyl maanpinnan lahellé on vain poikkeuksellisesti
poikkeuksellisen runsaastl sumuja ja loppupaivien péivisalkaan pafssyt hiukan kuivahtamaan.
voimakkaan korkean aikena oli runsaasti pilvisyytta. Kuten nakyy 60 metrissakin on ollut kosteata.

Relative Humidity at 60 m, %
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Satelliitin radan tyypilliset muodot

S

LIKIMAIN YHPYRARATA
ELLIPTINEN RATH AO-18 A0-13 Esinerkiksi NICROSAT

Satelliitin radan eksentrisyys

yli 38 astetta alle 98 astetta

 radam\kaltevuuskulng

apogee

—'_ perigee

b

Beentrisyys = [ 1 - (bay?) 12
Piirroksessa eksentrisyys = 6,73

ratataso

O-maa on edullisessa asemassa, kn satelliitin ratatason
kaltvuus on suuri

7.9.1991 Paavo Kotilainen, OQH2SN
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KERHON ILMOITUSTAULULTA.

VARASTETTU.
9.6.1991,KATOST KERHOLTA TELEVA 703-19CS-PUHELIN.
ASTASTA KITNNOSTUNUT CH3MVV, TUUKKA.

.
SAHKOTYSSUMMERT KKX-1.
80,- RAUNO OHI1LLY

P. 931 714362

FOR SALE.

X-TAL FILTER HF-9 TO 9.000MHz + KANTOAALTOKITEET 8.998.5 JA 9.001.5
MHz. VALM. Hz HACHIKOSHA CORP. 250,-

DE OH3CV P. 931 659539/183480

MYYN.

IC-R7000 VASTAANOTIN. HINTA 6500 MK. VAIHTO MAHDOLLINEN SEUR. ICOMETHIN:
IC-475H, IC-475E. MYOS TS790E, FI736R.

MICRCWAVE MODULES MMTS50/144 TRANSVERTTERI: 1400 MK.

MIRAGE A1015 50 MHz 150 W OUT LIN: 1400 MK.

MOLEMMAT YHDESSA 2500 MK, VATHDOSSA 432 MHz 100 W LIN. TAT 1296 MHz
KALUSTOA.

IIKKA KONTOLA OH3NJC.- P. 931 165871 Ty, 931-490050 KOTT.

INTERNAL MAIL IK@RCTRE. NOKIA. FI.

TIETOKONEITA.
PC/XT LERPPU+KORPPU+20MB KOVALEVY+MV NAYTTO. KAUPANPAALLE RUNSAASTI
HAMSIOHJELMIA 2500,- PAKETTI.

VILI OH3VV. P. 917 711424

FOR SALE
IC-2N , JAPSIMALLE 500,-.

SHURE 444 MIKKI 250,- .

TS 440 S HF RIGI -

ALPO OH3FU VIIKONLOPPUISIN P. 647878 TAT PENA OH3BK P. TYD 599502

OSTETAAN. ..... HF-RIGI.

KALLE ERKKOLA , OH3LPT. P, 771687

VIIME HETKEN BK:

KERHOLLA SAATAVANA SYOTTOKAAPELIA MVAU 50 OHm. 3/4" ELI 19 MM.
FOAM TAYTIEISTA KAAPELT MUUTAMAN KYMVENMETRISISSA NIPUISSA.
TOISESSA PAASSA YLEENSA N-LIITIN VALMIINA.

OH3NE




Jasen

Reijo Halkola OH3RH
Helletie 14 A

33180 Tampere

puh: 553495 K

RADIOAMATOORIT RY:N JOHTOKUNTA

Varapuheenjochtaja
Jouko Kurkisuo OH3ES
37560 Kulju
puh:676905 K

Taloudenhoitaja
Tauno Peltola OH3NYS
Unholankatu 16
33800 Tampere
puh: 650496 K

Jasen

Pentti Grénlund OH3BK
Haiharankatu 19 D 23
33710 Tampe‘r(e

—hle EEAREN

MUUT TOIMIHENKILOT
Asemanhoitaja

Arvo Helenius OH3GV
Opiskelijankatu 12 A 17
33720 Tampere

puh: 183480 K

Kilpailumanageri

Antti Kiviluoma OH3JW/-6JW
Satamakatu 9 A 13 33200 Tampere
puh: 121434 K

QSL-manageri

Jouko Kujala OH3NM
Vuohenhiekankatu 7 A 1
33700 Tampere
puh:635817

Tampereen tutkijalautakunta
Puheenjohtaja
Jouko Kurkisuo OH3ES

Lehden paatoimittaja
Reijo Halkola OH3RH

PePa manageri

Eino Valtonen OH30B
Opiskelijankatu 37 G 14
33720 Tampere

puh: 173441

Tampereen Nuorisokeskus Offset 1991
painoorginaalit tulostettu Canon LBP8-II laserprintterilla



